
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – OGUMIENIE ROWEROWE 

1. Przeznaczenie produktu 

Opony rowerowe stanowią element styku roweru z nawierzchnią. Zapewniają przyczepność, 
tłumienie drgań oraz właściwe prowadzenie roweru. 
Przeznaczone do użytku wyłącznie w rowerach, w zależności od modelu – na szosie, w 
terenie (MTB), w jeździe miejskiej, gravelowej lub trekkingowej. 
Upewnij się, że dobierasz ogumienie zgodnie z: 
• średnicą obręczy (np. 700C, 29", 27.5", 26"), 
• szerokością obręczy, 
• rodzajem nawierzchni i stylu jazdy. 
👉 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta opon lub w oznaczeniach na 
boku opony (np. ETRTO). 

 

2. Właściwy montaż 

Montaż opony powinien zostać wykonany przez serwis rowerowy lub osobę posiadającą 
doświadczenie. 
Upewnij się, że: 
• opona pasuje do obręczy (zgodność ETRTO), 
• kierunek toczenia (jeśli podany) jest prawidłowy, 
• nie ma zagięć, uszkodzeń ani ciał obcych na wewnętrznej stronie opony, 
• ciśnienie jest zgodne z zakresem podanym na boku opony, 
• wentyl jest prawidłowo osadzony i nie uszkodzony. 
Nie używaj narzędzi metalowych do montażu – mogą uszkodzić stopkę opony. 

 

3. Środki ostrożności podczas użytkowania 

Nie używaj opon: 
• uszkodzonych (pęknięcia, rozwarstwienia, przecięcia), 
• z nadmiernym zużyciem bieżnika, 
• z widocznymi drutami lub uszkodzoną stopką. 

Przed każdą jazdą: 
• sprawdź ciśnienie w oponach, 
• sprawdź stan bieżnika i boków opony, 
• upewnij się, że nie występują wybrzuszenia ani ciała obce (np. szkło, kamienie). 

Unikaj przekraczania maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. 
Nie używaj opon w warunkach, do których nie są przeznaczone (np. opona szosowa w 
terenie). 

 

4. Konserwacja i czyszczenie 



• Opony należy czyścić z błota, soli i zanieczyszczeń po każdej jeździe w trudnych 
warunkach. 
• Do czyszczenia używaj wody i łagodnych detergentów. 
• Unikaj środków na bazie rozpuszczalników, benzyny, olejów technicznych – mogą 
uszkodzić mieszankę gumową. 
• Regularnie sprawdzaj oznaczenia DOT / daty produkcji (dla opon dętkowych i 
bezdętkowych). 
• Po dłuższym czasie nieużytkowania – sprawdź opony przed ponowną jazdą. 

 

5. Możliwe zagrożenia 

• Ryzyko przebicia lub rozerwania – przy niedopompowaniu, zużyciu lub obecności ciał 
obcych. 
• Ryzyko wystrzału opony – przy przekroczeniu maksymalnego ciśnienia lub montażu na 
niekompatybilnej obręczy. 
• Ryzyko poślizgu – przy zużytym bieżniku lub niewłaściwym doborze do nawierzchni. 
• Ryzyko uszkodzenia obręczy – przy jeździe na niedopompowanej lub uszkodzonej oponie. 
• Ryzyko wypadku – przy nagłym uszkodzeniu ogumienia podczas jazdy. 

 

6. Ograniczenia użytkowania 

• Opony przeznaczone wyłącznie do jazdy rowerowej. 
• Nie należy używać ich w innych pojazdach, wózkach, maszynach przemysłowych itp. 
• Nie modyfikować opony (np. nacinanie bieżnika) ani nie stosować nieoryginalnych wkładek 
lub uszczelniaczy bez zgodności z producentem. 
• Opony z oznaczeniem TUBELESS mogą być używane wyłącznie z kompatybilnymi 
obręczami i systemami bezdętkowymi. 

 

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nieprawidłowości w zachowaniu opony lub 
wątpliwości co do jej dalszego użycia: 
• zaprzestań jazdy, 
• dokonaj dokładnych oględzin lub zleć ocenę serwisowi, 
• skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. 

 


