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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

• Przed użyciem rurki należy upewnić się, że przewód jest odłączony od źródła 

zasilania. 

• Nie stosować rurek na gorących lub aktywnych przewodach – może to prowadzić 

do porażenia prądem lub uszkodzenia instalacji. 

• Rurki należy obkurczać przy użyciu źródeł ciepła takich jak opalarka lub 

zapalniczka z zachowaniem ostrożności – unikać kontaktu płomienia z dłonią, 

przewodami lub otoczeniem. 

• Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – pod wpływem temperatury rurki 

mogą wydzielać niewielkie ilości oparów. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ognia i 

wysokich temperatur. 

• Nie podgrzewać rurki zbyt długo – może to spowodować nadmierne obkurczenie, 

uszkodzenie izolacji lub przegrzanie przewodu. 

•  

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA  

• Przed montażem należy dokładnie zmierzyć i dobrać odpowiednią średnicę rurki do 

grubości przewodu. 

• Rurkę należy nałożyć na przewód przed wykonaniem połączenia elektrycznego, 

jeśli ma zostać użyta jako izolacja zewnętrzna. 

• Po zakończeniu połączenia przesunąć rurkę nad styk, a następnie równomiernie 

ogrzewać aż do pełnego obkurczenia. 

• Podczas podgrzewania utrzymywać odległość między źródłem ciepła a rurką w celu 

uniknięcia przegrzania lub zapłonu. 

• Dla najlepszej skuteczności, po obkurczeniu pozostawić rurkę do ostygnięcia i 

ustabilizowania się materiału przed dalszym użytkowaniem przewodu. 

• Zestaw zawiera różne rozmiary – korzystaj z mniejszych rurek do cienkich 

przewodów, a większych do złączy i większych przekrojów. 

• Rurki można przycinać na odpowiednią długość za pomocą ostrego noża lub 

nożyczek. 

 



 

 

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA 

•   Nie stosować rurki termokurczliwej na uszkodzone, przepalone lub nadtopione 

przewody. 

•   Nie używać w instalacjach wysokiego napięcia bez odpowiednich certyfikacji i 

dopuszczeń technicznych. 

•   Nie stosować produktu w miejscach narażonych na stały kontakt z chemikaliami, 

rozpuszczalnikami lub bardzo wysokimi temperaturami powyżej 125°C. 

•   Nie stosować jako jedynej formy zabezpieczenia w instalacjach wymagających 

podwójnej izolacji lub szczególnych norm bezpieczeństwa. 

•   Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych wysokiego ryzyka 

lub instalacji wymagających atestów przeciwpożarowych. 

 


