
NAZWA PRODUKTU 

 

tds0352_Naklejki pod klamki zestaw 4szt. 

 

 

DYSTRYBUTOR 

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 
5130283200 BDO: 000602711  ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW 

PRODUCENT  

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade 
City,Yiwu City, Zhejiang Province 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

• Przed montażem dokładnie oczyść i osusz powierzchnię pod klamką, aby zapewnić 

dobrą przyczepność folii. 

• Unikaj kontaktu folii z ostrymi narzędziami podczas montażu, aby nie uszkodzić 

powierzchni ochronnej. 

• Nie stosuj folii na uszkodzone lub zardzewiałe powierzchnie. 

• Przechowuj folię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych 

przed użyciem. 

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA  

• Dokładnie odmierz i dopasuj folię do powierzchni przed oderwaniem warstwy 

zabezpieczającej. 

• Montuj folię powoli i starannie, unikając pęcherzyków powietrza – w razie potrzeby 

wygładź powierzchnię miękką szmatką. 

• W przypadku pojawienia się pęcherzyków powietrza można je delikatnie nakłuć i 

wygładzić. 

• Folia jest samoprzylepna i przeznaczona do użytku zewnętrznego, zapewniając 

długotrwałą ochronę. 

• Przy demontażu folii rób to powoli, aby nie uszkodzić lakieru pod spodem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA 

•   Nie stosować folii na powierzchniach, które mają bezpośredni kontakt z 

elementami mechanicznymi lub które są narażone na intensywne ścieranie. 

•   Nie stosować folii na powierzchniach zabrudzonych lub mokrych, ponieważ 

może to obniżyć przyczepność produktu. 

•   Produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed poważnymi uszkodzeniami 

mechanicznymi, a jedynie do minimalizowania drobnych zarysowań i otarć. 

•   Nie używać folii w przypadku powierzchni z powłokami, które są delikatne lub 

wymagają specjalistycznej pielęgnacji bez konsultacji z producentem pojazdu. 

 


