
NAZWA PRODUKTU 

Ax00_ tds0658_Bateria Kuchenna zestaw - SILVORA 

 

 

DYSTRYBUTOR 

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 
5130283200 BDO: 000602711  ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW 

PRODUCENT  

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade 
City,Yiwu City, Zhejiang Province 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

• Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że dopływ wody jest 

całkowicie odcięty. 

• Instalację powinien przeprowadzać użytkownik posiadający podstawową 

wiedzę hydrauliczną lub wykwalifikowany instalator. 

• Nie należy używać nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić 

elementów gwintowanych lub uszczelek. 

• Po montażu zaleca się dokładne sprawdzenie wszystkich połączeń pod 

kątem szczelności przed rozpoczęciem regularnego użytkowania. 

• Produkt testowany jest fabrycznie, dlatego w zestawie mogą znajdować się 

śladowe ilości wody – nie świadczy to o używaniu produktu. 

• Nie używać środków żrących, wybielających ani proszków ściernych do 

czyszczenia powierzchni baterii – mogą one uszkodzić wykończenie stali 

szczotkowanej. 

• Należy unikać kontaktu powierzchni baterii z ostrymi przedmiotami. 

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA  

•   Bateria przeznaczona jest do użytku wyłącznie z zimną i ciepłą wodą użytkową. 

•   W celu zachowania estetyki i trwałości, zaleca się regularne czyszczenie baterii 

miękką ściereczką oraz wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. 

•   Obrotowa wylewka 360° zapewnia elastyczne użytkowanie – nie należy jej na siłę 

przestawiać poza zakres ruchu, by nie uszkodzić mechanizmu. 

•   Podczas codziennego korzystania zaleca się unikać gwałtownego otwierania i 

zamykania przepływu wody, co może wydłużyć żywotność głowicy ceramicznej. 

•   W przypadku spadku ciśnienia w wodzie lub nieszczelności, należy sprawdzić 

stan węży przyłączeniowych i uszczelek. 

•   Raz na kilka miesięcy warto odkręcić i oczyścić perlator (końcówkę wylewki), 

który może ulec zapchaniu przez osady wapienne. 

•   W okresie zimowym, w pomieszczeniach nieogrzewanych, zaleca się odłączenie 

baterii od instalacji, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zamarzniętą 

wodę. 

 



 

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA 

• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani do instalacji w 

systemach wysokociśnieniowych. 

• Nie stosować do wody technicznej, chemicznie agresywnej ani zawierającej 

substancje żrące. 

• Nie należy ingerować w wewnętrzną konstrukcję baterii ani dokonywać 

nieautoryzowanych przeróbek technicznych. 

• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, widocznych pęknięć lub 

przecieków – nie używać produktu i skontaktować się z dostawcą lub serwisem. 

• Nie zaleca się samodzielnego rozbierania głowicy ceramicznej – może to skutkować 

utratą gwarancji i trwałym uszkodzeniem urządzenia. 

• Bateria nie powinna być instalowana w środowiskach o bardzo wysokiej 

wilgotności lub agresywnym środowisku chemicznym (np. laboratoria). 

 


