
NAZWA PRODUKTU 

2x WĘŻYK DO BATERII W OPLOCIE STALOWY STAL NIERDZEWNA OPLOT 60cm GWINT 
3/8" (tds0737) 

 

DYSTRYBUTOR 

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 
5130283200 BDO: 000602711  ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW 

PRODUCENT  

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade 
City,Yiwu City, Zhejiang Province 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

•   Przed montażem upewnij się, że instalacja wodna jest odłączona od 

źródła zasilania wody. 

•   Sprawdź kompletność zestawu i stan techniczny elementów – nie 

montuj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne. 

•   Upewnij się, że gwinty oraz uszczelki są czyste, suche i nieuszkodzone 

przed montażem. 

•   Montaż powinien być przeprowadzony ostrożnie – nie należy używać 

nadmiernej siły przy dokręcaniu złącz, aby uniknąć uszkodzenia gwintów. 

•   Nie montuj węży w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 

wysokiej temperatury, promieni słonecznych lub mrozu. 

•   Po zakończonym montażu stopniowo otwieraj zawory wody i sprawdź 

szczelność wszystkich połączeń. 

•   W razie wystąpienia nieszczelności – natychmiast zakręć dopływ wody 

i usuń usterkę przed dalszym użytkowaniem. 

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA  

• Wężyki przeznaczone są wyłącznie do przesyłu wody użytkowej (zimnej i ciepłej). 

Nie stosować do innych cieczy ani substancji chemicznych. 

• Regularnie (co najmniej raz na kilka miesięcy) sprawdzaj stan połączeń i uszczelek – 

luźne lub zużyte elementy mogą powodować wycieki. 

• Nie przekraczaj maksymalnych parametrów pracy określonych przez producenta 

(ciśnienie i temperatura). 

• Unikaj zginania węża pod ostrym kątem – może to prowadzić do jego pęknięcia lub 

ograniczenia przepływu wody. 

• W przypadku konieczności czyszczenia, używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki – nie 

stosuj detergentów, wybielaczy ani środków żrących. 

• W razie demontażu, przed ponownym montażem dokładnie oczyść gwinty i sprawdź 

stan uszczelek. 

• Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas (np. podczas remontu lub wyjazdu), 

zaleca się zakręcenie dopływu wody. 

 



OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA 

•   Produkt nie jest przeznaczony do instalacji odpływowych ani do podłączeń 

kanalizacyjnych. 

•   Nie stosować w systemach wysokociśnieniowych lub przemysłowych bez 

wcześniejszej weryfikacji parametrów. 

•   Nie używać węży do przesyłu cieczy innych niż woda użytkowa (np. oleje, 

paliwa, rozpuszczalniki). 

•   Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji węża – może to 

prowadzić do awarii i utraty gwarancji. 

•   Nie pozostawiać węży pod stałym ciśnieniem, jeśli nie są używane przez dłuższy 

czas. 

•   Nie stosować w instalacjach z twardą, nieoczyszczoną wodą bez odpowiedniego 

systemu filtracji – może to skrócić żywotność produktu. 

•   Nie montować w miejscach o ograniczonym dostępie do kontroli połączeń – w 

razie awarii dostęp do elementów musi być łatwy i bezpieczny. 

 


