
NAZWA PRODUKTU 

OPASKI ANTYPOŚLIZGOWE ŚNIEGOWE NA KOŁA OD 165 DO 285 MM WYTRZYMAŁE - 10x ( 
tds0775) 

 

DYSTRYBUTOR 

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 
5130283200 BDO: 000602711  ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW 

PRODUCENT  

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade 
City,Yiwu City, Zhejiang Province 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

•    Przed montażem zatrzymaj pojazd na stabilnym i bezpiecznym podłożu 

oraz zaciągnij hamulec ręczny. 

•    Zawsze montuj opaski przy wyłączonym silniku i w rękawicach 

ochronnych. 

•    Upewnij się, że opaski są prawidłowo napięte i równo rozmieszczone na 

obwodzie koła. 

•    Nie używaj opasek na suchej, asfaltowej drodze — może to 

spowodować ich uszkodzenie oraz pogorszyć prowadzenie pojazdu. 

•    Regularnie sprawdzaj stan techniczny opasek podczas jazdy w trudnych 

warunkach. 

•    Unikaj jazdy z prędkością wyższą, niż zaleca producent (zwykle maks. 

30–40 km/h, zależnie od modelu — sprawdź instrukcję). 

•    Usuń opaski natychmiast po wyjechaniu z oblodzonej, ośnieżonej 

nawierzchni. 

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA 

•    Przed zakupem upewnij się, że rozmiar opasek jest zgodny z szerokością opon 

(165–285 mm). 

•    Montuj opaski równomiernie na obu kołach napędowych, aby zachować 

stabilność pojazdu. 

•    Podczas zakładania zachowaj odpowiednią kolejność i napięcie pasków, aby 

uniknąć zsuwania się podczas jazdy. 

•    Po zamontowaniu przejedź kilka metrów i sprawdź napięcie — w razie potrzeby 

je skoryguj. 

•    Po zakończeniu użytkowania oczyść opaski z soli, błota i śniegu, a następnie 

osusz je, aby zapobiec korozji i pękaniu. 

•    Przechowuj opaski w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym pokrowcu lub 

pudełku. 

•    Stosuj opaski jako rozwiązanie awaryjne — nie zastępują one profesjonalnych 

łańcuchów śniegowych w ekstremalnych warunkach. 



 

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA 

•    Nie stosować opasek na nawierzchniach suchych, mokrych bez śniegu, 

kamienistych lub żwirowych. 

•    Nie używać, jeśli opaski wykazują pęknięcia, przetarcia, uszkodzone zapięcia 

lub deformacje. 

•    Opaski nie są przeznaczone do jazdy długodystansowej — mają charakter 

tymczasowy i awaryjny. 

•    Nie montować na oponach uszkodzonych, z nadmiernym zużyciem bieżnika lub 

niewłaściwie napompowanych. 

•    Unikać ostrej jazdy, gwałtownych skrętów, przyspieszeń i hamowań — może to 

doprowadzić do zerwania opasek. 

•    Nie używać do pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych ani samochodów o 

masie większej niż dopuszczalna dla danej opaski. 

 


