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Dziekujemy za wybor naszego produktu. Zyczymy wiele radosci z uzytkowania urzadzenia.
Symbole w niniejszej instrukcji obstugi

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa sg oznaczone w szczeg6lny sposéb. Nalezy
koniecznie przestrzegac tych wskazdéwek, aby uniknag¢ wypadkéw i szkdd:

OSTRZEZENIE: Ostrzega przed zagrozeniami dla zdrowia i wskazuje mozliwe ryzyko
obrazen.

UWAGA: Wskazuje na mozliwe zagrozenia dla urzadzenia lub innych przedmiotéw.

WSKAZOWKA: Zawiera porady i informacje dla uzytkownika.

Ogoblne wskazdéwki

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy bardzo doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i
zachowac jg razem z kartg gwarancyjng oraz paragonem. W przypadku przekazania
urzadzenia osobom trzecim nalezy dotaczy¢ rowniez instrukcje obstugi.

WSKAZOWKA:

 Ze wzgledu na ciggte modyfikacje produktu, Twoje urzadzenie moze nieznacznie r6zni¢
sie od opisu zawartego w tej instrukcji - funkcje i metody uzytkowania pozostaja jednak bez
zmian.

o [lustracje zawarte w tej instrukcji majg charakter pogladowy i moga rézni¢ sie od
rzeczywistego urzadzenia.

» Urzadzenie nalezy uzywac¢ wytacznie do prywatnych celéw zgodnie z jego
przeznaczeniem. Nie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego.

 Nalezy uzytkowac urzadzenie wytacznie w sposéb opisany w instrukcji obstugi. Kazde
inne zastosowanie uznaje sie za niezgodne z przeznaczeniem i moze prowadzi¢ do
uszkodzen mienia lub obrazen ciata.

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.

» Nie uzywac urzadzenia na zewnatrz. Chroni¢ je przed wysoka temperaturg, bezposrednim
nastonecznieniem i wilgocia.

* Wytaczy¢ urzadzenie z sieci (ciagnac za wtyczke, nie za przewdd) lub odtaczy¢
bezpiecznik, gdy nie jest uzywane, podczas czyszczenia, konserwacji lub w razie usterki.

» Urzadzenie oraz przewdd zasilajacy nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem uszkodzen. W
przypadku uszkodzen nie wolno go uzywac.

 Ze wzgledow bezpieczenstwa zabronione s3 jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia.



» Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci nie powinny mie¢ dostepu do opakowan, takich jak
plastikowe torby czy styropian - grozi to zadtawieniem.

OSTRZEZENIE: Nie pozwala¢ dzieciom bawic¢ sie folig. Istnieje ryzyko uduszenia!

Szczegdlne srodki bezpieczenstwa dla tego urzadzenia

» Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych
zastosowaniach, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

- gospodarstwa rolne oraz przez gosci w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych;

- pensjonaty typu Bed & Breakfast;
- catering oraz podobne zastosowania poza handlem detalicznym.
OSTRZEZENIE:

» Upewnic sieg, ze otwory wentylacyjne w obudowie urzadzenia lub w obudowie do
zabudowy nie sg zablokowane.

 Podczas ustawiania urzadzenia nalezy dopilnowa¢, aby przewdd zasilajacy nie zostat
przyci$niety ani uszkodzony.

» Nie umieszczac listew zasilajacych ani przenoénych zasilaczy z tytu urzadzenia.

« Nie uzywac urzadzen mechanicznych ani innych metod przyspieszajacych rozmrazanie niz
zalecane przez producenta.

 Nie uszkadza¢ obiegu chtodniczego.

« Nie uzywac urzadzen elektrycznych wewnatrz komor chtodniczych, chyba ze sa one typu
zalecanego przez producenta.

 Nie przechowywac¢ w urzadzeniu materiatéw wybuchowych, takich jak aerozole z
latwopalnym gazem.

» Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci od 8 roku zycia oraz osoby z ograniczong
sprawnoscia fizyczng, sensoryczng lub umystowa, jesli sa one nadzorowane lub
przeszkolone w zakresie bezpiecznego uzytkowania i rozumiejg wynikajace z tego
zagrozenia.

« Dzieci nie mogg bawic¢ sie urzadzeniem.

» Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢ wykonywane przez dzieci ponizej 8 roku zycia
bez nadzoru.



» WSKAZOWKA: Dzieci w wieku od 3 do 8 lat moga wktada¢ i wyjmowa¢ produkty
spozywcze z komory chlodzacej/zamrazajacej.

» Nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie - skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

* W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego nalezy go wymieni¢ wytacznie na
przewdd tego samego typu, przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego technika.

¢ Urzadzenia uszkodzonego nie wolno uzywac!

« Do utylizacji nalezy korzysta¢ z przeznaczonych do tego punktéw zbiérki sprzetu
elektrycznego.

Czynnik chtodniczy
OSTRZEZENIE - ryzyko pozaru / substancje fatwopalne

Obieg chtodniczy tego urzadzenia zawiera izobutan (R600a), naturalny gaz przyjazny dla
$Srodowiska, ale tatwopalny.

Podczas transportu i montazu nalezy zadbac o to, aby nie uszkodzi¢ elementéw obiegu
chtodniczego.

W przypadku uszkodzenia obiegu chtodniczego:

» unika¢ otwartego ognia i Zzrédet zaptonu,

 odtaczy¢ urzadzenie od zasilania,

* przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktéorym znajduje sie urzadzenie,
« skontaktowac sie z wykwalifikowanym serwisem.

Transport i opakowanie

Transportowanie urzadzenia

« Jesli to mozliwe, transportowac¢ urzadzenie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie
nalezy pozostawi¢ urzadzenie w pozycji pionowej na kilka godzin przed instalacja (,,Przed
pierwszym uruchomieniem”).

e Chroni¢ urzadzenie podczas transportu przed wptywami atmosferycznymi.
WSKAZOWKA:

Urzadzenie wyposazone jest w kotka utatwiajgce transport i ustawienie.



UWAGA:

Uzywac kétek tylko do ruchu do przodu i do tytu. Ruch boczny moze uszkodzi¢ podtoge oraz
koétka.

Rozpakowanie urzadzenia

* Wyjac¢ urzadzenie z opakowania.

 Usuna¢ wszystkie materiaty opakowaniowe: folie, wypelniacze, kartony.

e Zuzyte materiaty opakowaniowe nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

e Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem ewentualnych uszkodzen transportowych - dla
bezpieczenstwa uzytkowania.

e W przypadku stwierdzenia uszkodzen nie uruchamia¢ urzadzenia. Skontaktowac sie ze
sprzedawca.

WSKAZOWKA:

Na urzadzeniu mogg znajdowac sie pozostatosci produkcyjne lub kurz. Zalecamy
wyczyszczenie urzadzenia zgodnie z opisem w rozdziale ,Czyszczenie i konserwacja”.

Wyposazenie urzadzenia

Przeglad urzadzenia:




1. Zintegrowane uchwyty pokrywy
2. Kosz do mrozenia
3. Regulacja temperatury
4. Otwor odptywu wody
Zakres dostawy
- 1x kosz do mrozenia
- 1x skrobak do lodu

Warunki dotyczace miejsca instalacji

* Woko6t urzadzenia wymagana jest dobra wentylacja, aby prawidtowo odprowadzaé ciepto
i zapewni¢ wydajne chtodzenie przy niskim zuzyciu energii. Niezbedne sg odpowiednie
odstepy.

- Odstep z tytu: ok. 50-70 mm,

- Odstep od $cian bocznych: po ok. 100 mm.

- Ustaw urzadzenie tak, aby pokrywa mogta sie swobodnie otwierac.

« Instaluj urzadzenie wyltgcznie w miejscu o temperaturze otoczenia odpowiedniej dla klasy
klimatycznej urzadzenia.

Klase klimatyczna znajdziesz w rozdziale ,Dane techniczne” oraz na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnatrz urzadzenia lub na jego tylnej czesci.

e Ustaw urzadzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni.
Jesli urzadzenie nie stoi poziomo, wyreguluj odpowiednio n6zki.

e Unikaj instalacji:

- w poblizu grzejnikéw, kuchenki, w bezposrednim nastonecznieniu lub innych zrédet
ciepta;

- w miejscach o wysokiej wilgotnos$ci (np. na zewnatrz, w tazience), poniewaz elementy
metalowe mogg ulec korozji;

- w poblizu lotnych lub tatwopalnych materiatéw (np. gaz, paliwo, alkohol, farby itp.), w
pomieszczeniach o stabej wentylacji (np. garaze);

- narazajacych urzadzenie na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wyréwnanie poziomu urzadzenia
* Regulowane nézki przednie pozwalaja na kompensacje niewielkich nieré6wnosci podtoza.

e Sprawdz, czy urzadzenie stoi poziomo. W razie potrzeby wyreguluj n6zki, aby urzadzenie
byto wypoziomowane.

Podlaczenie elektryczne
OSTRZEZENIE:

 Podtaczenie urzadzenia do sieci musi by¢ zgodne z lokalnymi przepisami i normami.



 Nieprawidtowe podtaczenie moze prowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym!

» Nie wolno modyfikowa¢ wtyczki urzadzenia! Jezeli nie pasuje do gniazdka, nalezy
skontaktowac sie z elektrykiem w celu jego wymiany.

* Wtyczka musi by¢ tatwo dostepna, aby mozna byto w razie potrzeby natychmiast odtaczy¢
urzadzenie od zasilania.

 Przed podtaczeniem nalezy upewnic sie, ze napiecie zasilania odpowiada warto$ciom
podanym na tabliczce znamionowej.

 Podtaczy¢ urzadzenie do poprawnie zainstalowanego gniazda z uziemieniem.

« Jesli po instalacji wtyczka nie bedzie dostepna, nalezy zapewni¢ odpowiednie urzadzenie
odtaczajace zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa.

Uruchomienie / Obstuga
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

» Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku domowego.

* Komora zamrazarki nadaje sie do przechowywania mrozonek, zamrazania Swiezej
zywnosci oraz produkcji kostek lodu.

Przed pierwszym uruchomieniem:
UWAGA:

 Po transporcie urzadzenie powinno sta¢ w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny
przed podigczeniem do zasilania.

« Nieprzestrzeganie tego moze prowadzi¢ do uszkodzenia uktadu chtodzenia.

* Wyczys$¢ wnetrze urzadzenia i akcesoria zgodnie z instrukcjami z rozdziatu ,Czyszczenie i
konserwacja”.

Uruchomienie urzadzenia:

* Podtacz urzadzenie do zrédia zasilania.

» Ustaw odpowiednie warunki pracy (patrz takze kolejne rozdziaty).



Panel sterowania
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RUNNING

1. Dioda LED $wieci, gdy pracuje sprezarka.
2. Pokretto regulacji temperatury ustawia temperature w zamrazarce.

Ustawienia

Pozycja [0] oznacza, ze urzadzenie jest wytgczone.
Przekrec¢ pokretto regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara z tej pozycji
— urzadzenie wiaczy sie automatycznie.

Poziomy mocy [1-7] reguluja rézne wartosSci temperatury wewnetrznej.

Poziomy mocy

Poziom Opis
1,2 najnizszy poziom, najwyzsza temperatura wewnetrzna
3,4 poziom $redni, optymalna temperatura pracy

5,6, 7* ||najwyzszy poziom, najniZsza temperatura wewnetrzna

Uwaga: przy zbyt wysokich ustawieniach sprezarka pracuje w sposob ciggty.

Rzeczywista temperatura wewnetrzna zalezy od temperatury otoczenia (miejsca instalacji),
czestotliwos$ci otwierania pokrywy oraz ilo$ci przechowywanych produktow.

Podczas pierwszego uruchomienia ustaw najnizsza mozliwa temperature wewnetrzna
(najwyzszy poziom mocy) az urzadzenie osiggnie pozadang temperature pracy.
Nastepnie zaleca sie przetaczy¢ na $sredni poziom mocy, co pozwoli tatwo korygowac
temperature i zmniejszy¢ zuzycie energii.



Dla optymalnego przechowywania zywnosci i unikniecia jej psucia sie, zalecana
temperatura zamrazarki to -18°C.
Nizsze ustawienia temperatury mogg skroci¢ trwatos¢ produktéw.

Wyposazenie

Kosz do mrozenia utatwia sortowanie mrozonek o niewielkich rozmiarach oraz zapewnia
szybszy dostep do najczesciej uzywanych produktow.
Kosz mozna napelnia¢ do jego goérnej krawedzi.

W zaleznosci od potrzeb, kosz do mrozenia mozna wyjac, aby zoptymalizowaé przestrzen
przechowywania lub utatwi¢ czyszczenie.

Przechowywanie zywnosci
WSKAZOWKA: Zalecenie!

» Aby temperatura wewnatrz byta odpowiednio niska, nalezy wstepnie schtodzi¢
urzadzenie przed pierwszym zatadunkiem zywnoSci.

UWAGA:

e Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczacych przechowywania podanych na opakowaniach
produktow.

e Komora zamrazarki z 4 gwiazdkami umozliwia przechowywanie zywnos$ci w
temperaturze -18°C lub nizszej przez kilka miesiecy, przygotowanie kostek lodu i
zamrazanie Swiezej zywnosci.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu Zywnosci, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

 Dtuzsze otwieranie drzwi moze powodowac znaczny wzrost temperatury wewnatrz
urzadzenia.

» Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktére majg kontakt z zywnoScia i dostepne systemy
odptywowe (patrz, Czyszczenie i konserwacja”).

 Surowe mieso i ryby przechowywaé¢ w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie stykaty sie
z innymi produktami ani na nie nie kapaty.



* Komory 2-gwiazdkowe nadaja sie do przechowywania wcze$niej zamrozonych
produktéw, przygotowania lodéw lub kostek lodu.

e Komory 1-, 2- i 3-gwiazdkowe nie nadajg sie do zamrazania $§wiezych produktow.

« Jesli urzadzenie ma by¢ wytaczone na dtuzej, nalezy postepowac zgodnie z rozdziatem
~Wylgczanie”.

Zamrazanie

*« UWAGA: Maksymalng ilo$¢ zywnosci (w kg), jaka mozna zamrozi¢ w ciggu 24 godzin,
znajdziesz w dotgczonej karcie danych produktu.

» Przekroczenie tej ilo$ci moze pogorszy¢ jako$¢ mrozenia oraz wptyna¢ negatywnie na juz
zamrozone produkty.

o Swieze produkty powinny by¢ zamrazane jak najszybciej az do $rodka. Szybkie
schtodzenie minimalizuje tworzenie krysztatkéw lodu i chroni strukture produktéw.

» Pozostawiaj odstepy miedzy porcjami zywnosci, aby zapewni¢ cyrkulacje zimnego
powietrza.

Przechowywanie mrozonek
* Przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu.
« Po zakupie nie dopusci¢ do rozmrozenia i jak najszybciej umies$ci¢ w zamrazarce.

¢ Dlugoterminowe przechowywanie jest mozliwe - zwracaj uwage na zalecane daty
przechowywania podane na opakowaniu.

Ogolne srodki ostroznosci

« Nie przechowywac butelek ani puszek —- moga pekna¢ po zamarznieciu (gazowane napoje
moga nawet eksplodowac).

* Raz rozmrozonych produktéw nie nalezy ponownie zamrazac, chyba ze zostaty
przetworzone w danie gotowe.

 Nie spozywac¢ zywno$ci prosto z zamrazarki — moze dojs$¢ do uszkodzen jamy ustne;j.

* Dotykanie metalowych czesci wewngatrz urzadzenia moze powodowaé objawy podobne do
oparzen, szczegOlnie przy wrazliwej skorze.

* Nie wyjmowa¢ mrozonek mokrymi lub wilgotnymi rekami.
Pakowanie mrozonek

» Uzywaj odpowiednich opakowan i pakuj produkty prawidtowo.
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e Zamrazaj w porcjach. Mozna uzywac folii plastikowej, polietylenowej, folii aluminiowej,
pojemnikow do mrozenia.

* Opakowanie musi by¢ szczelne i odporne na wilgo¢:

- usun powietrze z opakowania;

- doktadnie zamknij (np. gumkami, klipsami, sznurkiem lub tasma odporng na zimno).
» Oznacz kazde opakowanie nazwg zawartosci i datg zamrozenia.
Czasy przechowywania

Ponizsze wartosci to orientacyjne czasy przechowywania dla ré6znych grup produktow
spozywczych w zamrazarce, przy optymalnej temperaturze:

| Grupa produktow HCzas przechowywania‘

|L0dy H2—6 miesiecy

|WQd1iny, szynka H1—3 miesigce

|Chleb, wyroby piekarniczeH2—6 miesiecy

|Dziczyzna, wieprzowina H1—12 miesiecy

|
|
|
|
|
|Ryby chude H1—5 miesiecy ‘
1
|
|

|Ryby thuste H1—2 miesigce
|Ser H2—4 miesigce
|Drc')b, wotowina H2—10 miesiecy
|Warzywa, owoce H6—18 miesiecy
|Zio{a H6—10 miesiecy

W przypadku mrozonek handlowych, decydujacy jest termin podany na opakowaniu.

Halas eksploatacyjny

| Rodzaj dZwigku H Przyczyna |
|Mruczenie HSprQZarka podczas pracy |
|Odg{05y cieczy HCyrkulacja czynnika chtodniczego |
|Kliknchia HSterowanie temperatura wiacza lub wytacza sprQZaer|
|Niepokojqce odg}osyHWibracje potek lub przewodéw chtodniczych |

Wylaczanie urzadzenia

Aby wytaczy¢ urzadzenie, przekreé pokretto regulacji temperatury w pozycje wytaczenia.
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Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas:
e Usun calg zawarto$¢ z wnetrza.
e 0difacz urzadzenie od zasilania.

« W zaleznosci od modelu - rozmroz urzadzenie i doktadnie je wyczys$¢ (patrz
rozdziat ,,Czyszczenie i konserwacja”).

e Pozostaw pokrywe urzadzenia otwartg, aby zapobiec powstawaniu plesni i
nieprzyjemnych zapachow.

Wskazowki dotyczace oszczedzania energii
» Odiacz urzadzenie od zasilania, gdy nie jest uzywane.

» Nie umieszczaj urzadzenia w poblizu piecoéw, grzejnikéw ani innych Zrddet ciepta. Wysoka
temperatura otoczenia powoduje czestsza i dtuzsza prace sprezarki.

» Zapewnij odpowiednig wentylacje podstawy i tylnej §ciany urzadzenia. Nie zastaniaj
otworéw wentylacyjnych.

» Wszystkie péiki, regaty lub szuflady (w zaleznosci od modelu) powinny znajdowacé sie w
oryginalnych pozycjach.

» Nie ustawiaj temperatury nizszej niz to konieczne.

* Pozwol goracym potrawom wystygnac¢ przed umieszczeniem ich w urzadzeniu.

¢ Rozmrazaj urzadzenie regularnie (w zaleznosci od modelu).

» Otwieraj drzwi zamrazarki tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na mozliwie krotki czas.

« Uszczelka drzwi musi by¢ w petni sprawna, aby zapewni¢ prawidlowe zamkniecie drzwi.

Czyszczenie urzadzenia, w tym wnetrza
Aby zapobiec gromadzeniu sie brudu i bakterii, regularnie czy$¢ urzadzenie!

e Najpierw oproéznij wnetrze urzadzenia i przechowuj produkty w chtodnym miejscu.
Usun wszystkie ruchome elementy, takie jak pétki czy szuflady.

«  Whnetrze urzadzenia, powierzchnie zewnetrzne oraz akcesoria czy$¢ letnia woda z
dodatkiem tagodnego Srodka czyszczacego lub czysta, wilgotna Sciereczka z
mikrofibry bez detergentu.
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« Kanati otwdr odptywu skroplin wyczys¢ ostroznie, np. za pomocg wyciora.

e Po catkowitym wyschnieciu wszystkich elementéw urzadzenie mozna ponownie
uruchomic.

¢ W zaleznosci od modelu: co najmniej raz w roku usun kurz nagromadzony na tylnej
$cianie urzadzenia oraz na skraplaczu (metalowej kratce).
Uzyj do tego miekKkiej szczotki lub odkurzacza.

Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi
* Regularnie sprawdzaj uszczelke pod katem zabrudzen, uszkodzen i szczelno$ci.
Kontrola szczelno$ci:

» Umies¢ cienki kawatek papieru w kilku miejscach drzwi i sprawdz, czy op6r podczas
wyciggania jest jednakowy.

Czyszczenie uszczelKi:
 Czy$¢ wylacznie czysta woda.

* UWAGA: Ttuszcz i olej moga powodowac pekanie i porowato$¢ uszczelki - natychmiast
usuwaj je czysta, wilgotna Sciereczka.

Wymiana uszczelki:
¢ Opréznij urzadzenie i w razie potrzeby rozmroz.

» Zwrd¢ uwage, jak zamontowana jest stara uszczelka - wiekszo$¢ z nich jest tylko
weciskana.

» Usun zuzyta uszczelke, doktadnie wyczy$¢ drzwi i rowek mocujacy (usun resztki kleju).

» Zamontuj nowa uszczelke: w razie potrzeby podgrzej ja suszarka lub goracg woda i
uformuj recznie.

e Zacznij montaz od rogu, a nastepnie doci$nij uszczelke wokét drzwi do wyznaczonego
rowka.

» Nadal regularnie kontroluj uszczelke pod katem zabrudzen i uszkodzen.
Rozmrazanie

OSTRZEZENIE:
Nigdy nie uzywaj metalowych przedmiotéw (np. nozy) do usuwania lodu z parownika -
grozi to jego uszkodzeniem.

WSKAZOWKA:
Aby przyspieszy¢ proces rozmrazania, uzyj dotaczonego skrobaka do lodu.
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Aby zapewnic¢ lepsze chtodzenie i zmniejszy¢ zuzycie energii, rozmrazaj urzadzenie
regularnie zgodnie z ponizszymi krokami.
Nalezy pamieta¢, Ze proces rozmrazania moze potrwacé nieco dtuze;j.

» Odtacz urzadzenie od zasilania, aby rozpocza¢ rozmrazanie.
» Usun cata zawartos$¢ i przechowuj produkty przykryte w chtodnym miejscu.

e Otwdrz kanat odprowadzania wody u dotu urzadzenia oraz otwo6r odptywu wody z
przodu urzadzenia. Pod16z naczynie na ociekajaca wode.

» Gdy 16d sie roztopi, wytrzyj skropliny i osusz wnetrze urzadzenia.

« Nastepnie mozesz ponownie uruchomi¢ urzadzenie, podtaczajac wtyczke i
ustawiajac pokretto temperatury.

Wymiana zawiasu pokrywy

Jesli pokrywa urzadzenia nie utrzymuje sie w pozycji otwartej, prawdopodobnie przyczyng
jest zuzyty lub uszkodzony zawias.

Zaleca sie wymiane wszystkich zawias6w jednoczesnie, aby unikna¢ koniecznosci ponowne;j
naprawy w krotkim czasie.

e W razie potrzeby wyjmij zawarto$¢ urzadzenia oraz elementy wyposazenia
wewnetrznego.
» Ostroznie zdejmij obie zaslepki zawiasow i zdemontuj zawias przy otwartej pokrywie.

Najpierw poluzuj $ruby mocujace pokrywe, a nastepnie $ruby
mocujace do tylnej $cianki.
» Zawiasy montuje sie w odwrotnej kolejnosci.
e Otworz pokrywe urzadzenia w celu prébnego otwarcia; w razie potrzeby wyreguluj
Zawiasy.

W kazdym przypadku upewnij sie, Ze pokrywa przylega prawidlowo i stabilnie.
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Rozwigzywanie problemow

Zanim skontaktujesz sie z serwisem:

Problem

Przyczyna

Dzialanie

Urzadzenie nie
dziata prawidlowo
lub w ogdle nie
dziata

- Brak zasilania lub
nieprawidtowe ustawienie
temperatury.- Zbyt wysoka
temperatura otoczenia.- Otwory
wentylacyjne sg zablokowane.

- Sprawdz zro6dto zasilania i
ustawienia temperatury.- Upewnij
sie, ze urzadzenie jest ustawione
w miejscu o odpowiedniej
temperaturze otoczenia.- Odblokuj
otwory wentylacyjne i zapewnij
swobodny przeptyw powietrza.

Przechowywane
produkty sa zbyt
cieple

- Nieprawidtowe ustawienie
temperatury.- Zbyt wysoka
temperatura otoczenia.- W ciggu
ostatnich 24 godzin wtozono
duzg ilos¢ cieptych produktow.-
Pokrywa nie jest prawidtowo
zamknieta lub uszczelka jest
nieszczelna.

- Sprawdz ustawienie temperatury
i szczelno$¢ pokrywy.- Pozwol
urzadzeniu powrdéci¢ do
prawidtowej temperatury
roboczej.- W razie potrzeby oczys¢
lub wymien uszczelke pokrywy.

Glos$na praca
urzadzenia

- Urzadzenie stoi nier6wno.-
Naturalne dzwieki pracy
sprezarki lub przeptywu
czynnika chtodniczego.

- Sprawdz poziomowanie
urzadzenia.- Zobacz rozdziat
»,DZwieKi pracy”.

Woda na dnie
urzadzenia

- Nieprawidtowe ustawienie
temperatury.- Zatkany kanat lub
otwor odptywu wody.

- Sprawdz ustawienie
temperatury.- Oczy$¢ kanat

odptywowy i otwdr spustowy.

Oswietlenie nie
dziata

- Brak zasilania.- Usterka diody
LED.

- Sprawdz podiaczenie do
zasilania.- Patrz rozdziat
»+Wymiana oswietlenia”.

Komunikat btedu -
migajace diody LED

- Przerwa lub zwarcie w
czujniku temperatury.

- Odiacz urzadzenie na chwile od
zasilania, nastepnie podtacz
ponownie.- Jesli problem sie
powtarza, skontaktuj sie z
autoryzowanym serwisem.
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WSKAZOWKA:

« Jesli problem nie ustgpi po wykonaniu powyzszych czynno$ci, skontaktuj sie ze
sprzedawca lub autoryzowanym serwisem.

Dane techniczne

Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T - urzadzenie przeznaczone do pracy w temperaturach
otoczenia od 16°C do 38°C.

Podlaczenie elektryczne:

e Napiecie zasilania: 220-240 V~ / 50 Hz

e Pobo6r mocy (podczas rozmrazania): 100 W

e Prad znamionowy: 1,5 A

Wymiary i waga:

e Wymiary (wys. x szer. x gt.): 85 x 54,5 x 55 cm
e Masa netto: ok. 24,0 kg

Wiecej informacji o produkcie:

» Zeskanuj kod QR znajdujacy sie na etykiecie energetycznej lub odwiedz strone:
https://eprel.ec.europa.eu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych w
ramach ciagtego rozwoju produktu.

Utylizacja

B

Symbol ten oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ razem z odpadami komunalnymi,
zgodnie z Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) oraz przepisami krajowymi.

Niewtasciwe postepowanie z zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym moze mieé

negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi, poniewaz takie urzadzenia czesto
zawierajg substancje niebezpieczne.
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Konsumenci sg prawnie zobowigzani do oddawania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oddzielnie od niesortowanych odpadéw komunalnych po zakonczeniu
okresu jego uzytkowania. Prawidtowa utylizacja produktu przyczynia sie takze do
efektywnego wykorzystania zasobow naturalnych.

Informacje o punktach zbidrki zuzytego sprzetu mozna uzyskac¢ w urzedzie gminy,
zaktadzie gospodarki odpadami, autoryzowanym punkcie odbioru urzadzen elektrycznych
lub w lokalnym punkcie selektywnej zbiérki odpadow.

Produkt nalezy odda¢ do wyznaczonego punktu zbiérki - mozna to zrobi¢ np. przy zakupie
podobnego nowego urzadzenia lub przekazujac go do autoryzowanego punktu recyklingu
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Oddanie urzadzenia jest bezptatne. Sprzedawca lub partner handlowy réwniez ma
obowiazek nieodptatnego przyjecia starego urzadzenia.

Przed przekazaniem urzadzenia do utylizacji nalezy usuna¢ wszystkie baterie,
akumulatory oraz zaréwki, ktére mozna wyjac¢ bez uszkodzenia produktu.

Pamietaj, ze uzytkownik jest odpowiedzialny za usuniecie danych osobowych z
urzadzenia przed jego przekazaniem do recyklingu.

OSTRZEZENIE:
Przy wycofaniu urzadzenia z eksploatacji lub jego utylizacji usun lub zniszcz wszystkie
zatrzaskKi i zamKi, aby zapobiec ewentualnym zagrozeniom dla dzieci i zwierzat.

WARUNKI GWARANC(JI
Przyznajemy 24 miesigce gwarancji na produkt liczac od daty zakupu.

W tym okresie bedziemy bezptatnie usuwa¢ w terminie 14 dni od daty dostarczenia
wadliwego sprzetu z kartg gwarancyjng do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstate
w tym urzadzeniu na skutek wady materiatéw lub wadliwego wykonania, naprawiajac oraz
wymieniajac wadliwe czesci lub, (jesli uznamy za stosowne) wymieniajgc cate urzadzenie
na nowe.

Sprzet do naprawy powinien by¢ dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z
wazng kartg gwarancyjng do sprzedawcy w miare mozliwo$ci w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku
kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzetu podczas transportu do i
z miejsca zakupu ponosi reklamujgcy. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynno$ci
przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania, ktérych zobowiazany jest uzytkownik
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

¢ mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzen sprzetu i wywotanych nimi wad,
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» uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych takich jak wytadowania
atmosferyczne, zmiana napiecia zasilania i innych zdarzen losowych,

* nieprawidtowego ustawienia warto$ci napiecia elektrycznego, zasilanie z
nieodpowiedniego gniazda zasilania,

« sznuréw potaczeniowych, sieciowych, zaréwek, baterii, akumulatoréow,

« uszkodzen wyrobu powstatych w wyniku niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcja
jego uzytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przerébek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub osoby
niepowotane,

e roszczen z tytutu parametréw technicznych wyrobu, o ile sg one zgodne z podanymi przez
producenta,

» prawidtowego zuzycia i uszkodzen, ktére majg nieistotny wptyw na wartos¢ lub dziatanie
tego urzadzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczatki sklepu, daty sprzedazy, niewypetniona, Zle wypetniona, ze
$ladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez mozliwo$ci ustalenia miejsca
sprzedazy oraz dotgczonego dowodu zakupu jest niewazna.

Korzystanie z ustug gwarancyjnych nie jest mozliwe po uptywie daty waznosci gwarancji.
Gwarancja na czesci lub cate urzadzenie, ktére s3 wymieniane konczy sie, wraz z koncem
gwarancji na to urzadzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczajac w to odszkodowania sg
wykluczone chyba, ze prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczajgce poza tg umowe
nie sa uwzgledniane przez ta gwarancje. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki
obowiazuja na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
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